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Alustamine 

HP Photosmart R-seeria kaameradoki abil saate lihtsalt laadida 
pi Id id oma arvutisse, printida pilte otse printerisse, laadida 
kaamera patareid ja samaaegselt hoida patareid tagavaraks 
ning ndidata pilte teleriekraanil. Doki kaugjuhtimispulti saab 
kasutada samamoodi nagu teleri kaugjuhtimispulti, tdiendusteks 
on vaid voimalused pilte poorata, suurendada ja printida 
(kui dokk on printeriga uhendatud). Kaugjuhtimispuldi abil saab 
juhtida kaamera menuusid ja kasutada HP Instant Share 
(kohese vahetuse) funktsiooni (vt kaamera kasutusjuhendit). 

Doki haalestamine 

1 Paigaldage doki vahedetail. Doki 
kasti on kaasa pandud uks voi 
enam plastist doki vahedetaili. Iga 
vahedetaili kuljes on vdrviline 
kleebis. Teave selle kohta, mi I list 
doki vahedetaili kasutada, sisaldub 
kaamera kasutusjuhendi peatukis 
1 . Paigaldage oige vahedetail 
kaameradoki ulaosasse lukates 
seda klopsatusega oma kohale 
vastavalt korvaltoodud pildile. 

Vahedetaili eemaldamiseks 
vajutage oma poial vastu 
vahedetaili siseosa serva dart (1) ja tommake vahedetaili 
dart selle vabastamiseks vdljapoole (2). 
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2 Uhendage teleri, vahelduwoolu adapteri ja USB kaablid 
doki parempoolsel kuljel olevatesse pesadesse. 



# 


Ikoon 


Kirjeldus 


1 




Uhendage dokk teleriga audio/video kaabli abil, 
mille osa numbriks on C6324-61601 . Uhendage 
kaabli kollane ots teleri, videomagnetofoni voi DVD 
mdngija videosisendisse ja punane ots 

rti ir\ ic*»c iconn icco 
UUUIUblbcl lUlbbc. 


2 


DC IN 


Uhendage vahelduwoolu adapter doki alalisvoolu 
pistikusse DC IN, uhendage voolujuhe vahelduwoolu 
adapteriga ja uhendage toitejuhe seinapistikuga. Kui 
kastis on enam kui uks voolujuhe, kasutage sellist, 
mis vastab teie riigi pistikustandardile. Doki 
vahelduwoolu adapter on samasugune nagu see, 
mida kasutatakse R-seeria kaamerate puhul. Kui 
dokiga ei olnud adapterit kaasa pandud, kasutage 
kaameraga kaasa pandud adapterit. 


3 




Uhendage sobiva USB kaabli abil dokk arvuti voi 

* * 1— V II** | - - 1 || ** 

printenga. Dokki ei saa samaaegselt uhendada nn 
arvuti kui ka printeriga. 

Sellise USB kaabli osa number, mida kasutatakse 
printeriga uhendamiseks, mis ei ole HP toodang, on 
C8887-80003 ja see on doki kastis kaasa pandud. 

Sellise USB kaabli osa number, mida kasutatakse 
HP poolt toodetud printeriga uhendamiseks, on 
Q21 64-61 600 (voi 8121 -0807) ja see on doki 
kastis kaasa pandud. 
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3 Eemaldage koik kaamera 
kuljes olevad juhtmed. Seejdrel 
paigaldage vastavalt 
korvaltoodud pildile kaamera 
kaameradokki. Kaamera 
tagaosa peab olema suunatud 
doki kahe nupuga serva poole 

Ta g a va ra pa ta r ei 
laadimine 

Sisestage laetav liitium-ioon tagavarapatarei doki 
laadimissektsiooni luugist sisse, kusjuures patarei ulaosas 
asuvad nooled peavad olema suunatud luugi poole vastavalt 
korvaltoodud pildile. 

Lukake patarei 
laadimissektsiooni kuni 
lukustusluliti (2) kinni klopsab. 
(Patarei vabastamiseks tuleb 
lukustuslulitit ules lukata.) 
Veenduge, et tagavarapatarei 
laadimistuli (vt lehekulg 9) 
hakkab vilkuma. 

Ettevaatust! Enne liitium-ioon patareide laadimist lugege 
hoolikalt loiku Patarei ohutusmeetmed lehekuljel 20. 
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Laetavate patareide esmakordsel kasutamisel laadige nad 
kindlasti enne nende kaameras kasutamist tdiest tdis. Uute 
patareide tdiesti tdis laadimine votab dokis aega 2,5 tundi, 
tdiesti tuhjade patareide laadimine voib aega votta 3,5 tundi. 
Patareid voib laadida ka kaameras samal ajal kui teist patareid 
laetakse dokis, kuid patarei laadimine dokis votab vdhem 
aega, kui patarei laadimine kaameras. (Vt uksikasju loigus 
Patarei laadimise ajad lehekuljel 20.) 

Doki tuled ja lulitid 




# 


Nimetus 


Kirjeldus 


1 


Tagava- 
ra patarei 
laadimise 
tuli 


Nditab voolu all olemise/laadimise olekut. Kui see 
tuli: 

• Poleb - tagavarapatarei on dokis tais laetud 

• Vilgub - tagavarapatarei laeb dokis 

• Ei pole - tagavarapatareid dokis ei ole voi 
tagavarapatarei ei ole korralikult sisestatud 


2 


Sal vesta/ 
Prindi 
luliti 


Aktiveerib uhenduse arvuti voi printeriga, soltuvalt 
sellest, kumb seade on dokiga uhendatud. Kui selle 
luliti kohal olev tuli: 

• Poleb - on dokk uhendatud arvuti voi printeriga 

• Vilgub - on kaamera ja arvuti voi printeri vahel 
aktiivne uhendus. 
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# 


Nimetus 


Kirjeldus 


3 


[Mi 

TV luliti 


Aktiveerib uhenduse teleriga, mis kdivitab piltide 
slaidiseansi. Kui selle luliti kohal olev tuli: 

• Poleb - on dokk uhendatud teleriga 

• Vilgub - saadetakse telerile audio/video signaali. 


4 


Toite tuli 


Nditab toite/laadimise olekut. Kui see tuli: 

• Poleb - on kaamera dokis, dokk on toitega 
uhendatud, tagavarapatarei voib olla aga ka mitte 
olla laadimissektsioonis ja kaamera patarei on tdis 
laaditud (voi patarei ei ole laetav) 

• Vilgub - kaamera on dokis ja patareid laetakse 
kaameras. 

• Ei pole - dokil ei ole toidet voi ei ole kaamera dokis. 



Piltide arvutisse laadimine doki 
abil 

1 Veenduge alljdrgnevas: 

• Kaameradoki vahedetail on dokile kinnitatud. 
(Vt 1 lehekuljel 6.) 

• Arvutiga uhendamiseks vajalik USB kaabel on 
uhendatud kaameradoki ja arvutiga, vahelduwoolu 
adapter on uhendatud dokiga ja toitekaabel on uhendatud 
vahelduwoolu adapteristseinapistikusse. (Vt2 lehekuljel 7.) 

• HP Image Zone tarkvara on Teie arvutile installitud. 
(Vt kaamera kasutusjuhendit.) 

• Kui kasutate Macintoshi arvutit, seadke hddlestusmenuus 
Setup esmalt USB Configuration (USB Konfiguratsiooni) 
mddranguks Disk Drive (Kettadraiv). (Vt kaamera 
kasutusjuhendit.) 
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2 Asetage kaamera kaameradokki. Kaamera lulitub 
automaatselt sisse. 

3 Vajutage kaameradoki lulitit Salvesta/Prindi . Teie 
arvutis kdivitub tarkvara HP Image Transfer (Pildi 
Laadimine). Kui olete tarkvara seadnud pilte automaatselt 
arvutisse laadima, laaditaksegi pildid automaatselt 
arvutisse. Vastasel juhul klopsake dialoogiboksis Welcome 
(Teretulemast) Start Transfer (Alusta Edastamist). Kui 
kaameras oli pilte, mis olid valitud printimiseks voi e-postiga 
saatmiseks, kdivitatakse need toimingud pdrast piltide 
arvutisse laadimist. 

4 Kui arvuti allalaadimiskuvale ilmub tekst Finished (Valmis), 
ongi pildid salvestatud ja jagatud. Kaamera voib jdtta 
patareide laadimiseks dokki. 

Piltide printimine doki abil 

1 Veenduge alljdrgnevas: 

• Kaameradoki vahedetail on dokile kinnitatud. 
(Vt 1 lehekuljel 6.) 

• HP printeri (voi ka mitte HP toodetud printeri) vastav USB 
kaabel on uhendatud kaameradoki ja printeriga ja dokk 
on uhendatud vooluvorku. (Vt 2 lehekuljel 7.) 

• Printer on sisselulitatud ja sinna on laetud paber. Printeri 
hddlestust puudutava teabe suhtes vt kaamera 
kasutusjuhendit. 

2 Asetage kaamera kaameradokki. Kaamera lulitub 
automaatselt sisse. 
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3 Prindidialoogi kdivitamiseks vajutage kaameradoki lulitit 
Salvesta/Prindi . Kaamera kuvab Print Setup 
(Prindihaalestuse) menuud. Kui te juba valisite prinditavad 
pildid, kuvatakse valitud piltide hulka Print Setup 
(Prindihaalestuse) menuus. Vastasel korral kuvatakse 
Images: ALL (Kdik Pildid). 

4 Kui koikseaded Print Setup (Prindihaalestuse) menuus 
tunduvad oiged, vajutage printimise alustamiseks kaamera I 
voi doki kaugjuhtimispuldil Menu/OK. Peale selle saab 
seadeid Print Setup (Prindihaalestuse) menuus vahetada 
kaamera voi doki juhtpuldi nooleklahvide abil, seejdrel 
vajutage printimise kdivitamiseks Menu/OK. 

MARKUS Print Setup (Prindihaalestuse) kuva on prindi 
eelvaade, mis nditab piltide printimisel kasutatavat 
lehekulje eelvaadet. Prindi eelvaadet korrigeeritakse, kui 
muudate Print Size (Prindi Formaadi) ja Paper Size 
(Paberi Formaadi) mddranguid. 

5 Printimise lopetamisel voib kaamera jdtta patareide 
laadimiseks dokki. 

Piltide doki abil teleris naitamine 

1 Veenduge alljdrgnevas: 

• Kaameradoki vahedetail on dokile kinnitatud. 
(Vt 1 lehekuljel 6.) 

• Kaameradoki ja teleri vahele on uhendatud audio/video 
kaabel ning ka toitekaabel on dokiga uhendatud. 

(Vt 2 lehekuljel 7.) 
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NAPUNAITED Kui te ei leia teleril audio/video pistikuga 
uhtivaid sobivaid audio ja video sisendi pistikupesi, voite 
puuda leida sobivaid uhenduspesi videomagnetofonil voi 
DVD mdngijal, mis on uhendatud teleriga. 

2 Kaamera on hddlestatud kas NTSC voi PAL videosignaalile, 
soltuvalt keelest, mi He te kaamera hddlestamisel valisite. 
NTSC on eeskdtt Pohja-Ameerikas ja Jaapanis kasutuses 
olev formaat, PAL on kasutusel Euroopas. Kui teler tootab 
sellise videosignaaliga, mis erineb keele vaikimisi 
mddrangust, peate muutma kaamera TV konfiguratsiooni. 
(Vt kaamera kasutusjuhendit.) 

3 Kaamera on telesignaali allikaks (nagu videomagnetofon 
voi videokaameragi), seega tuleb teler panna videosisendit 
vastu votma vdlisest videoallikast (kaamerast) antenni voi 
kaabel TV vorgu asemel. Selle tegemiseks vt oma teleri 
kasutusjuhendit. 

4 Asetage kaamera kaameradokki. Kaamera lulitub 
automaatselt sisse. 

5 Vajutage doki voi doki kaugjuhtimispuldi lulititTV ii. 
Teleriekraanil kuvatakse kaameras olevat esimest pilti. 
Kaameras olevate piltide slaidiseansi kdsitsi labikerimiseks 
voib kasutada M ► ning automaatse slaidiseansi 
kdivitamiseks voib vajutada ►/ II, kusjuures taasesitatkse ka 
iga pildi juurde kuuluvat lisatud heli- voi videoklippi ning 
seejdrel kuvatakse jdrgmist pilti. 

6 Slaidiseansi lopetamiseks vajutage uuesti TV iM lulitit. 

MARKUS Kaamera pildindidik lulitub kaamera teleriga 

uhendamisel vdlja, kuid Te saate siiski kasutada kaamera 
menuusid, sest neid kuvatakse teleri ekraanil. 
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Kaugjuhtimispuldi kasutamine 

Doki kaugjuhtimispulti voib kasutada slaidiseansi peatamiseks, 
pildi suurendamiseks, pooramiseks, valimiseks HP Instant 
Share (Kohesest Vahetusest) voi printimiseks mdrkimiseks. 



Enne puldi kasutamist, tuleb 
sellesse sisestada patarei. 
Eemaldage doki 
kaugjuhtimispuldi tagakuljel 
asuv patarei luuk ja sisestage 
umar mittelaetav CR 2025 
pulti, kusjuures + (positiivne) 
pool on ulal, kuni see 
kinnitub klopsuga oma 




kohale nagu ndidatakse 
korvaloleval pildil. Seejdrel sulgege patareiluuk. 
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Doki kaugjuhtimispuldi lulitid 




# 
i 



Luliti 

[Mi 

TV luliti 



Kirjeldus 

Aktiveerib uhenduse teleriga ja kuvab esimese 
kaameras oleva pildi teleriekraanile (sama mis 
doki luliti TV). 

2 Luliti || Kdivitab slaidiseansi teleriekraanil ja teeb selles 
Esitus/Paus P ause - Slaidiseansi jdtkamiseks vajutage uuesti 

sama lulitit. 

3 Lulitid JkW Need lulitid toimivad samamoodi nagu 

ja ^ ► kaamera nooleklahvid. M ► abil saab 
slaidiprogrammi labi kerida. 

Kuna kaamera menuusid saab teleriekraanil 
kuvada, voib menuude kerimiseks kasutada 
neid nuppe. 

4 Luliti Toimib samuti nagu kaamera Menu/OK luliti. 
Menu/OK 
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# 


Luliti 


Kirjeldus 


5 


°0 
Suurenda- 
mise luliti 


Suurendab pilti samamoodi nagu kaamera 
suumi hoob. Iga jdrgmine vajutus sellele viib 
jdrgmise suurendusastmeni. Nooleklahvide abil 
on voimalik suurendatud pilti kerida. 
Algsuurusele naasmiseks vajutage lulitile 
pisipildi vaatamine iii. (Suurendus ei mojuta 
printimist.) 


6 


■■■ 
■■■ 

Pisipiltide 

v uu lUl 1 ll l it; 

Luliti 


Kuvab koiki kaameras salvestatud pilte 
pisipiltidena voi viib suurendatud pildi tagasi 
algsuurusele. Nooleklahvide abil saab 
pisipildid labi kerida ja luliti Menu/OK abil 
saab neid valida. 


7 


fZI 

HP kohese 
vahetuse 
luliti 


Toimib samamoodi nagu kaamera HP kohese 
vahetuse luliti. selle abil saab valida pilte, 
miaa sqqd programmi nr insTanT onare odm 
koheselt edastada. 


8 


w 

Prindi luliti 


Toimib samamoodi nagu kaamera prindi luliti. 
Voimaldab mdrkida vaadatavat pilti 
printimiseks ja mddrata prindikoopiate arvu. 

Kui dokk on samaaegselt uhendatud printeriga, 
kuvatakse peale lulitile vajutamist prindi juhiseid 
ekraanile ning voite valida aktiivse pildi, 
valitud pildi voi koikide kaameras olevate 
piltide printimise vahel. 
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ts 

Pooramise 
luliti 


Poorab valitud pilti 90 kraadi paremale. 



Tehniline tugi 



Toe korralduse ja kontaktandmete suhtes vt kaamera 
kasutusjuhendit. 
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Veaotsing 

MARKUS Tdiendava veaotsingu alase teabe saamiseks 
palume vaadata kaamera kasutusjuhendi veaotsingu 
peatukki. 



Viga 


Voimalik 
pohjus 


Lahendus 


Kaamera 
patareid ei 
lae ja 
kaamera 
tuli poleb. 


Patareid ei ole 
laetavad. 


Sisestage laetav liitium-ioon 
patarei. Uhekordselt kasutatavad 
Duracell® CP-1 patareid ei ole 
laetavad. 


Kaamerat ei 
jddtud dokki 
piisavalt pikaks 
ajaks. 


Veenduge, et kaamera oli dokis 
tdieliku laetuse saavutamiseks 
vdhemalt 4 kuni 7 tundi ja 
laadimistuli lopetas vilkumise. 




Patareivool on 
laadimise 
kdivitamiseks 
liiga madal. 


Kaamera ei lae vigastatud ega 
ulelaetud patareisid. Votke patareid 
kaamerast vdlja ja laadige neid 
doki patarei laadijas, seejdrel 
proovige neid kaameras uuesti 
kasutada. Kui patarei ei lae 
piisavalt ei dokis ega ka kaameras, 
on alust arvata, et patarei on labi. 
Muretsege uus liitium-ioon patarei 
ja proovige uuesti. 


Kaamera 
patareid ei 


Kaamera ei ole 
kindlalt dokis. 


Veenduge, et kaamera on kindlalt 
dokki paigutatud. 


lae ja 
kaamera 
tuli ei pole. 


Kaameradokk 
ei ole toitega 
uhendatud. 


Veenduge, et toitekaabel on dokiga 
uhendatud. Veenduge, et doki 
toitelamp vilgub, kui kaamera on 
dokki paigutatud. 
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Viga 


Voimalik 
pohjus 


Lahendus 


Kaamera 
on dokis, 
kuid arvuti 
ei tunne 
seda ara. 


Dokk on 
uhendatud 
arvutiga selle 
esikuljel 
paikneva USB 
jaoturi voi USB 
pordi kaudu. 


Uhendage USB kaabel otse mone 
arvuti tagakuljel asuva USB 
pordiga. 




Dokki ja arvutit 
uhendav USB 
kaabel on 
defektne. 


Puudke uhendada kaamera otse 
arvutiga selle kaabli abil, mis 
uhendab dokki arvutiga. Kui see 
abinou toimib, et ole viga kaablis. 
Kui see abinou ei toimi, kasutage 
monda teist kaablit. 




HP Image Zone 
tarkvara ei ole 
Teie arvuti le 
installitud. 


Vt kaamera kasutusjuhendi 
installijuhiseid. 




Tegemist on 
doki 

funktsionaalse 
hairega. 


Viige labi doki funktsionaalne 
kontroll uhendades koigepealt 
toitekaabel doki kuljest lahti, 
seejdrel hoidke toitekaabli 
taasuhendamise ajal molemad 
doki esipaneelil asuvad lulitid all ja 
hoidke neid luliteid jdtkuvalt all. Kui 
doki tuled suttivad (vilguvad voi 
polevad) 5 sekundi jooksul, on 
dokk tookorras. 
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Viga 


Voimalik 
pohjus 


Lahendus 


Ei kuva 
pilte 
telerie- 
kraanil. 


Teler ei ole 
oiges 
vastuvotu- 
reziimis. 


Vaadake teleri kasutusjuhendist 
kuidas seada teler video voi input 
(sisendi) reziimi vastu votma. 




Audio ja video 
kaablid on 
vahetuses. 


Vahetage teleri, DVD mdngija voi 
videomagnetofoni audio ja video 
kaableid. 




Ebaoige 

videosignaali 

format 

(NTSC or PAL). 


Muutke kaamera TV 
konfiguratsiooni mddranguid 
(vt kaamera kasutusjuhendit). 
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Patarei laadimise ajad 



Kus patareid 
laetakse 


Keskminelaadimise 

* 

aeg 


Mdrguanne 

laadimise 

lopetamisest 


Kaameras, kui 
kaamera on dokis 


4 kuni 7 tundi 
(soltuvalt kaamera 
mudelist) 


Doki toitetuli lulitub 
sisse 


Doki 

laadimissektsioonis 


2,5 kuni 3,5 tundi 


Doki 

tagavara patarei tuli 
lulitub sisse 



*Patarei laadimise aeg voib varieeruda soltuvalt patarei eelneva 
kasutuse intensiivsusest. 



Patarei ohutusmeetmed 
Liitium-ioon patareide kasutamine 

• Patareid ei tohi lahti votta ega umber kohandada. Patarei 
sisaldab turva ja kaitseseadmeid, mille kahjustamisel voib 
patarei kuumeneda, plahvatada voi suttida. 

• Koheselt tuleb lopetada patarei kasutamine kui selle 
kasutamise, laadimise voi laos hoidmise ajal eritub sealt 
ebatavalist lohna, see kuumeneb ebatavaliselt, muudab kuju 
voi vdrvi voi ilmnevad mingid muud ebatavalised ndhud. 

• Kui patarei lekke korral patareist vdljapddsenud vedelik 
satub silma, ei tohi silma hooruda. Loputage silma rohke 
veega ja poorduge arsti poole. Arstiabi mittesaamise korral 
voib patarei vedelik silma kahjustada. 

• Patarei ei tohi sattuda kohtakti veega, soolaveega ega 
saada marjaks. 

• Patarei ei tohi sattuda tulle ning patareid ei tohi kuumutada. 
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• Patarei ei positiivne terminal ei tohi sattuda kontakti 
negatiivse terminaliga metalluhenduse (nt traadi) kaudu. 

• Patareisid ei tohi kanda ega ladustada koos kaelakeede, 
juuksenoelade voi teiste metallist esemetega. 

• Patareid ei tohi labistada naeltega, luiia haamriga, astuda 
peale ega teist moodi tugevalt raputada ega suure surve 
alia panna. 

• Patarei peale ei tohi jootetina sattuda. 

MARKUS Funktsioneerimise voi liitium-ioon patareide 
laadimise ajal voivad kaamera ja dokk molemad 
soojeneda. See on normaalne. 

MARKUS Liitium-ioon patareid voib jdtta kaamerasse voi 
dokki ukskoik kui pikaks ajaks ilma, et tekiks mingit ohtu 
patarei le, kaamera le voi dokile. Siiski ei ole soovitatav 
tarbetult patareid kaameras hoida. Laetud patareisid tuleb 
hoida jahedas keskkonnas. 

Liitium-ioon patareide laadimine 

• Kuivelement patareisid ega teisi erinevat tuupi patareisid ei 
tohi kaamera ega dokiga laadida. 

• Sisestage liitium-ioon patareid kaamerasse ja dokki oigetpidi. 

• Kasutage kaamerat ja dokki ainult kuivas keskkonnas. 

• Liitium-ioon patareisid ei tohi kasutada selliste 
kuumusallikate laheduses nagu lahtine tuli ega ka otseses 
pdikesevalguses. 

• Liitium-ioon patarei laadimise ajal ei tohi kaamerat ega 
dokki mingil viisil kinni katta. 

• Kaamerat ega dokki ei tohi kasutada si is, kui see tundub 
mingil viisil ohtlikuna. 

• Kaamerat ega dokki ei tohi koost lahti votta. 
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• Enne puhastamist tuleb HP vahelduwoolu adapter 
elektrikontaktist lahti votta. 

• Peale intensiivset kasutamist voib liitium-ioon patarei 
paisuda. Kui patareid on seetottu raske kaamerast voi dokist 
eemaldada voi sinna sisestada, ei tohi patareid enam 
kasutada vaid tuleb vdlja vahetada. Pa I u me kasutatud 
patareid suunata ametlikku umbertootlemisse. 

Kaamera tarvikute muretsemine 

For information about purchasing accessories, go to 
www.hp.com (Worldwide). 

For information about where to purchase accessories, go to 
www. h p . co m/e u r/h po pti o ns ( Eu rope) . 

Alljdrgnevalt on toodud moned kdttesaadavad tarvikud: 

• HP Photosmart kiirlaadimiskaomplekt HP Photosmart 
R-seeria kaamerate jaoks — L1810A(Ei ole saadaval 
Lad i na-Ameeri kas. ) 

• Laetav HP Photosmart R07 liitium-ioon patarei 
HP Photosmart R-seeria kaameratele— LI 81 2A 

• HP Photosmart 3.3V vahelduwoolu adapter 

HP Photosmart R-seeria kaamerate jaoks— C8912A 
(Ei ole saadaval Lad i na-Ameeri kas) 

• HP Photosmart SD malukaardid 

• HP Photosmart 1 28 MB SD malukaart-C8897A 

• HP Photosmart 256 MB SD malukaart-Ll 81 3A 

• HP Photosmart 51 2 MB SD malukaart-Ll 81 4A 

MARKUS HP malukaardid ei ole Aasia - Vaikse 
ookeani piirkonnas ega Lad i na-Ameeri kas saadaval. 
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• HP Photosmart R-seeria kaamerate HP Photosmart 
Premium kohver —LI 81 1A 

• www.casesonline.com— edasi www.casesonline.com 
kujundage oma kohver, mis sobiks teie HP Photosmart 
R-seeria kaamerale. Valige ise oma kaamerakohvri stiil, 
materjal ja vdrv. 
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Lisa: Garantii ja regulatiivne 
informatsioon 

Hewlett-Packardi piiratud garantii 

HP Photosmart R-seeria kaameradokil (C8887A) on 90 
pdevane piiratud garantii. 

• HP kinnitab teile, loppkasutajale, et HP riistvaras, 
lisaseadmetes, tarkvaras ja tarvikutes ei teki materjalidest 
ega ka teostusest pohjustatud defekte ulaltoodud perioodi 
jooksul ostukuupdevast. Kui HP saab garantiiaja jooksul 
teate sellisest defektist, on HP kohustatud defektse toote omal 
drandgemisel kas parandama voi vahetama. Vahetustooted 
voivad olla uued voi uutega vordvddrsed. 

• HP garanteerib teile, et HP tarkvaral ei teki materjalidest ega 
ka teostusest pohjustatud hdireid selle programmeeritud 
juhiste tditmisel ostukuupdevast ulalmddratud perioodi 
jooksul, kui see on oigesti installeeritud ja kasutatud. Kui HP 
saab garantiiaja jooksul teate sellisest defektist, asendab HP 
tarkvara mis selliste defektide tottu oma programmeeritud 
juhiseid ei tdida. 

• HP ei garanteeri HP toodete katkematut ega veatut tddd. Kui 
HP ei suuda mdistliku aja jooksul defektset toodet, mille kohta 
kehtib garantii, parandada ega vahetada, on teil dig us 
ostuhinna kompenseerimisele toote kohesel tagastamisel. 

• HP tooted voivad sisaldada uutega vordvddrseid 
umberehitatud osi voi juhuslikult kasutatud osi. 
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• Garantii ei kehti defektidele, mis tulenevad (a) ebaoigest voi 
ebaadekvaatsest hooldusest voi kalibreerimisest, (b) mitte HP 
poolt tarnitud tarkvarast, liidestest voi osadest, (c) lubamatust 
modifitseerimisest voi vtitirkasutusest, (d) tootamisest 
vdljaspool toote avaldatud tookeskkonna spetsifikatsioone voi 
(e) tookoha ebaoigest ettevalmistamisest voi hooldusest. 

• KOHALIKU SEADUSANDLUSE POOLT LUBATUD ULATUSES 
ON NEED GARANTIID AINSAD, Nil KIRJUTATUD KUI KA 
SUULISED, Nil AVATUD KUI KAUDSED, NING ERITI UTLEB 
HP LAHTI KAUDSETEST GARANTIIDEST VOI 
TINGIMUSTEST KAUBANDUSLIKELE NOUTELE 
VASTAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI JA SOBIVUSE 
KOHTA KINDLAKS EESMARGIKS. Moned riigid, osariigid 
voi provintsid ei luba teha piiranguid kaudse garantii 
kestvusele ning seega voib ulaltoodud pi i rang teie jaoks 
mitte kehtida. See garantii annab teile spetsiifilised oigused 
ning teil voib olla veel teisi oigusi, mis on erinevates riikides, 
osariikides voi provintsides erinevad. 

• Toote HP piiratud garantii kehti b igas riigis voi kohas, kus 
antud tootele on HP tugi ja kus HP antud toodet turustab. 
Garantiiteenuse tase voib kohalikele standarditele vastavalt 
erinev olla. HP ei ole muuda toote kuju, koostist ega 
funktsiooni, et panna toode toole riigis, kus tootamiseks 
toode juriidilistel voi regulatiivsetel pohjustel moeldud ei ole. 

• KOHALIKU SEADUSANDLUSE POOLT LUBATUD ULATUSES 
ON KAESOLEVATES GARANTI ITI NGIMUSTES TOODUD 
KOMPENSATSIOONID TEIE AINSATEKS JA AINULT TEILE 
KUULUVATEKS OIGUSTEKS. PEALE ULALTOODUD 
TINGIMUSTES VOETUD KOHUSTUSTE, El KANNA HP EGA 
SELLE VARUSTAJAD VASTUTUST OTSESE, SPETSIAALSE, 
JUHUSLIKU VOI POHJUSLIKU (SEALHULGAS KAOTATUD 
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KASUMI VOI ANDMETE) VOI MUU KAHJU ULE, Nil 
LEPINGU- KUI TSIVIILOIGUSE VOI SUVALISE MUU 
SEADUSANDLIKU TEOORIA ALUSEL Moned riigid, 
osariigid voi provintsid ei luba teha piiranguid juhuslikele 
voi pohjuslikele kahjudele ning seega voib ulaltoodud 
pi i rang teie jaoks mitte kehtida. 

• KAESOLEVAD GARANTIITINGIMUSED El VALISTA, PIIRA 
EGA MUU DA, VAUAARVATUD SEADUSEGA LUBATUD 
ULATUSES, VAID TAIENDAVAD SELLE TOOTE TEILE 
MUUMISELE RAKENDUVAID TAITMISEKS 
KOHUSTUSLIKKE KONSTITUTSIOONILISI OIGUSI. 

Materjalide havitamine 

See HP toode sisaldab jdrgmisi materjale, mis voivad tooea 
loppemisel vajada erikdsitsust: 

• Laetav liitium-ioon patarei 

• Liitium/mangaandioksiid patarei 

• Plii joodises ja mones kaameraosas 

Selle materjali havitamine voib keskkonnakaitselistel 
kaalutlustel olla seadustega reguleeritud. Hdvitamis- voi 
kditlusalase teabe saamiseks poorduge oma kohalike voimude 
voi elektroonikatoostuste liidu (BA) (www.eiae.org) poole 
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